






39

TÁPEGYSÉGEK, KIEGÉSZÍTŐK

788/52
2 bemenetű relé
Méret: 3 DIN modul széles

788/22
Hívásismétlő relé
Lakáskészülékbe szerelhető

1032/81
Ajtózár időzítő

DALAMGENERÁTOROK

787/1
Dallamgenerátor, 4+n és koax kábeles rendszerhez
Méret: 4 DIN modul széles

787/2
Dallamgenerátor, 1+n és koax kábeles rendszerhez
Méret: 4 DIN modul széles

9854/40
Kiegészítő hangjelző (Bimm-Bamm)

9854/41
Kiegészítő hangjelző

9854/42
3-hangú hangjelző
9V-os elem szükséges

9854/52
Kiegészítő hangjelző (Zümmeres)

9854/53
Ajtó melletti csengő egység 

TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM

1332/85
Túlfeszültségvédő
Méret: 2 DIN modul széles
230Vac 4000VA

1332/86
Hálózatizavarszűrő
Méret: 2 DIN modul széles
230Vac 4000VA

PABX INTERFÉSZ			    

1072/67		   
PABX interfész Bibus rendszerhez		

1038/67		
PABX interfész Digivoice és 4+n vezetékes rendszerhez
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PABX INTERFÉSZ			    

955/67		
PABX interfész 1+n vezetékes és 5-vezetékes video rendszerhez

1082/67		
PABX interfész 2GO! és 4+n vezetékes video rendszerekhez		

VIDEO ELOSZTÓK			 

955/40		   
Video elosztó
5-vezetékes video és digitális rendszerhez

1794/4A		
Video elosztó
Koax kábeles és digitális rendszerhez
4 kimenet		

1074/54		
Video elosztó
Bibus VOP rendszerhez
4 kimenet		

TITKOSÍTÓK			 

1131/5		
Beszédtitkosító, 4+n vezetékes rendszerhez
Minden lakáskészülékbe szerelendő

5330/60		
Beszédtitkosító, 4+n vezetékes és koax kábeles rendszerhez
Kaputáblába szerelendő		

1034/5		
Beszédtitkosító, 4+n vezetékes rendszerhez
Utopia lakáskészülékhez		
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TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKELŐK

TERMOSZTÁTOK

1400/1
Klimat M1 Elektromechanikus termosztát
Hőmérséklet tartomány:8-30˚C
Kapcsolható áramerősség: 250Vac / 16A
Méretek (Sz. x Ma. Mé.): 85 x 85 x 31
Védettség: IP30

1410/1
Klimat E1 Elektronikus termosztát, LED-es státuszjelzéssel
Hőmérséklet tartomány:6-30˚C
Tápellátás: 230Vac, 50Hz
Kapcsolható áramerősség: 250Vac / 5A
Méretek (Sz. x Ma. Mé.): 85 x 85 x 31
Védettség: IP30

1410/2
Klimat E1+ Elektronikus Téli/Nyári termosztát, LED-es státuszjelzéssel
Hőmérséklet tartomány:6-30˚C
Tápellátás: 230Vac, 50Hz
Kapcsolható áramerősség: 250Vac / 5A
Méretek (Sz. x Ma. Mé.): 85 x 85 x 31
Védettség: IP30

1410/3
Klimat ED1 Elektronikus termosztát, LCD kijelzővel
Téli/Nyári átkapcsolóval
Hőmérséklet tartomány:6-30˚C
Tápellátás: 230Vac, 50Hz
Kapcsolható áramerősség: 250Vac / 5A
Méretek (Sz. x Ma. Mé.): 85 x 85 x 31
Védettség: IP30
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KIEGÉSZÍTŐK			    

1410/50		   
Hőmérsékletérzékelő 2K, belső
Alkalmas a Ref. 1410/3 termosztáthoz.
Méretek (Sz. Ma. x Mé.): 85 x 85 x 31		
		

1410/51		
Hőmérsékletérzékelő 4K7, belső
Alkalmas a Ref. 1410/1, 1410/2 és 1420/1 termosztáthoz.
Méretek (Sz. Ma. x Mé.): 85 x 85 x 31		
		

PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁTOK			 

1430/3		   
KLIMAT ZOOM  heti programozású termosztát
Hét napra előre beállítható a fűtési vagy hűtési hőmérséklet, 12/24 órás kijelző.
Nagyméretű LCD kijelző. Mikroprocesszoros SMD technológia.
Téli hőmérséklet tartomány: +5 – +26°C.  Nyári: +18 – +30°C , Pontosság: 0,2°C
Szürke színű. Lehajtható metál borítóval. Védettségi fok: IP 30
Automatikus és kézi beállítás, kijelző a belső és a külső hőmérséklet jelzésére
Nap és óra beállítás. Beállítható készenléti program. Mintavételezés 3 másodpercenként.
URMET alközponton keresztül távszabályozható.
Tápellátás: 2 x 1,5V (AA)
Páratartalom: 10-90%
Kapcsolható ármerősség: 250Vac, 5A
Méretek (Sz. x Ma. x Mé.): 142 x 99 x 33 mm		

1430/1		
KLIMAT PRO1 24 órás programozású termosztát
24 órás időzített előre beállítható a fűtési vagy hűtési hőmérséklet.
Automatikus vagy kézi működtetés. Előre beállítható nappali és éjszakai hőmérséklet.
Kijelző: hőmérséklet, idő 
Hőmérséklet tartomány: 10 – +30°C
Készenléti üzemmód: 6°C
Tápellátás: 2 x 1,5V (LR6)
Kapcsolható ármerősség: 250Vac, 5A
Méretek (Sz. x Ma. x Mé.): 133 x 87 x 32 mm		

1430/2		
KLIMAT PRO7 7-napos programozású termosztát
7 napra előre beállítható a fűtési vagy hűtési hőmérséklet.
Automatikus vagy kézi működtetés. Urmet alközponttal távvezérlelhető.
Beállítható készenléti program.
Kijelző: hőmérséklet, idő 
Hőmérséklet tartomány: 10 – +30°C
Készenléti üzemmód: 6°C
Tápellátás: 2 x 1,5V (LR6)
Kapcsolható ármerősség: 250Vac, 5A
Méretek (Sz. x Ma. x Mé.): 133 x 87 x 32 mm		
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KIEGÉSZÍTŐK			 

1430/50		   
Hőmérsékletérzékelő 100K, belső
Alkalmas a Ref. 1430/2 termosztáthoz.
Méretek (Sz. Ma. x Mé.): 85 x 85 x 31		

1430/60		
Hőmérsékletérzékelő 100K, külső
Alkalmas a Ref. 1430/2 termosztáthoz.
Védettség: IP65
Méretek (Sz. Ma. x Mé.): 52 x 50 x 35,5		

GÁZÉRZÉKELŐK

1450/1
TITANO MET metán gáz érzékelő
3 világító LED vészjelzésre + hangjelzés
Kétállású kapcsoló a vészjelzés kikapcsolására és a rendszer állapotának ellenőrzésére
Tápellátás: 230Vac, 50Hz
Kimenet: Relé kontaktus, 250V 6A
Védettség: IP 40
Méretek (Sz. x Ma. x Mé.): 150 x 84 x 32mm

1450/2
TITANO LPG gáz érzékelő
Ugyanolyan jellemzőkkel, mint a Ref. 1450/1 érzékelő

1450/3
TITANO CO szénmonoxid érzékelő
3 világító LED vészjelzésre + hangjelzés
Kétállású kapcsoló a vészjelzés kikapcsolására és a rendszer állapotának ellenőrzésére
Tápellátás: 230Vac, 50Hz
Kimenet: Relé kontaktus, 250V 6A
Védettség: IP 40
Méretek (Sz. x Ma. x Mé.): 150 x 84 x 32mm

1450/701
TITANO MET metán gáz érzékelő készlet
A készlet tartalma:
1db Ref. 1450/100 mágnesszelep
1db Ref. 1450/1 gázérzékelő

1450/702
TITANO LPG gáz érzékelő készlet
A készlet tartalma:
1db Ref. 1450/100 mágnesszelep
1db Ref. 1450/2 gázérzékelő

1450/100
Mágnesszelep, 230Vac

1450/112
Mágnesszelep, 12Vdc
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Grothe termékek
GROTHE VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐK

Mistral 200
Vezeték nélküli csengőkészlet
Hatótáv 100m, 868 Mhz, 3 dallam, 88 dB/A
A készlet tartalma:
1db vevőkészülék (4X1,5V LR 14/c) Alkaline baby elem vagy =/~ 8-12 V
1db adókészülék (1x12V Alkaline tip. A23) 

Mistral 300
Vezeték nélküli csengőkészlet
Hatótáv 200m, 868 Mhz, 6 dallam, alarm funkció, Villanó fényjelzés,
állítható hangerő, 88 dB/A
A készlet tartalma:
1db vevőkészülék (4X1,5V LR 14/c) Alkaline baby elem vagy =/~ 8-12 V
1db adókészülék (1x12V Alkaline tip. A23)

GROTHE VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐK

Mistral 400
Vezeték nélküli csengőkészlet
Hatótáv 200m, 868 Mhz, 82 db/A/ 13 dallam
A készlet tartalma:
1db vevőkészülék 230Vac, 50Hz közvetlenül dugaszolóaljzatba csatlakoztatható
1db adókészülék

GROTHE ELEKTRONIKUS DALLAMCSENGŐK

CROMA 50
Elektronikus dallamcsengő
3 dallam, szabályozható hangerő, maximum 83dB
Működtető feszültség: 4 -1,5 V Baby elemről és 8-12Vac

CROMA 100
Elektronikus dallamcsengő
8 dallam, szabályozható hangerő, maximum 86dB
Működtető feszültség: 4 -1,5 V Baby elemről vagy 8-12Vac 

CROMA 230
Elektronikus dallamcsengő
3 dallam, szabályozha-tó hangerő, maximum 86dB
Működtető feszültség: 8-12Vac vagy 230Vac 50Hz 

GROTHE ELEKTROMECHANIKUS DALLAMCSENGŐK

Gong 065 w/sim
Elektromechanikus dallamcsengő
Szín: fehér, metál. Működtető feszültség: 8-12Vac 

Gong 665 Bw/bl
Elektromechanikus dallamcsengő
Szín: fehér, sötétkék. Működtető feszültség: 8-12Vac vagy 9V elem

Gong 265 w
Elektromechanikus dallamcsengő
Szín: fehér. Működtető feszültség: 8-12Vac 

Gong 569-230V
Elektromechanikus dallamcsengő
Szín: fehér. Működtető feszültség: 230Vac 50Hz 
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EGYÉB HANG- ÉS/VAGY FÉNYJELZŐK			    

LTW 1101A		   
Iskolacsengő 
Méretek: 114x70x30mm, Hangerő: 84dB, Működtető feszültség: 8Vac		

PSG 4.0		
Multifunkciós hangjelző
PSG 4.0 - 100: Hangerő: 115dB, IP54, Működtető feszültség: 12-24V
PSG 4.0 - 230: Hangerő: 115dB, IP54, Működtető feszültség: 12-24V vagy 230Vac 50Hz
PSG 4.0 - 230F: Hangerő: 115dB, IP54, Működtető feszültség: 12-24V vagy 230Vac 50Hz, 
XENON villanófénnyel		
		
		

EGYÉB HANG- ÉS/VAGY FÉNYJELZŐK			    

HUPE 6xx		
Hangjelző kürt
Hupe 630 24VAC : Méretek: 168x79x74mm Hangerő: 92dB, IP43, ABS, 24Vac 50Hz
Hupe 630 230VAC : Méretek: 168x79x74mm Hangerő: 92dB, IP43, ABS, 230Vac 50Hz
Hupe 631 24VDC : Méretek: 168x79x74mm Hangerő: 96dB, IP43, ABS, 24Vdc 
Hupe 640 24VAC : Méretek: 345x150x165mm Hangerő: 105dB, IP66, ABS, 24Vac 50Hz
Hupe 640 230VAC: Méretek: 345x150x165mm, Hangerő: 105dB, IP66, ABS, 230Vac 50Hz
Hupe 651 24VDC: Méretek: 345x150x165mm, Hangerő: 105dB, IP66, ABS, 24Vdc
Hupe 680 230VAC: Méretek: 440x140x160mm, Hangerő: 110dB, IP66, FÉM, 230Vac 50Hz

Hupe 680 230VAC: 
Hang- és fényjelző 
Hupe WL 6301 240VAC: Méretek: 204x79x76mm, Hangerő: 92dB, IP43, ABS, 240Vac
Hupe WL 6311 24VDC: Méretek: 204x79x76mm, Hangerő: 96dB, IP43, ABS, 24Vdc  

KWL
Fényjelző
KWL 8101: Méretek: 76x86mm, IP65, Szín: narancssárga 
KWL 8102: Méretek: 76x86mm, IP65, Szín: piros
KWL 8106: Méretek: 76x86mm, IP65, Szín: zöld

KBZ XENON
Xenon fényjelző
KBZ 8211: Méretek: 76x86mm, IP65, Szín: narancssárga
KBZ 8212: Méretek: 76x86mm, IP65, Szín: piros
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4+N vezetékes audio rendszer, SINTHESI kaputáblával
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4+N vezetékes audio rendszer, K-STEEL kaputáblával
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4+N vezetékes audio rendszer, GENYA kaputáblával
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1+N vezetékes audio rendszer, SINTHESI kaputáblával
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1+N vezetékes audio rendszer, K-STEEL kaputáblával
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táblázatok

Koax kábeles video rendszer, SINTHESI kaputáblával
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1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 2 2 2 2

3 1 1 1 1 1 3 3 3 3

4 1 1 1 1 1 4 4 4 4

5 1 1 1 1 1 5 5 5 5

6 1 1 1 1 1 6 6 6 6

7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7

8 1 2 1 1 1 8 8 8 8

9 1 2 1 1 1 9 9 9 9

10 1 2 1 1 1 10 10 10 10

11 2 1 2 2 1 1 11 11 11 11

12 2 3 2 1 1 12 12 12 12

13 2 3 2 1 1 13 13 13 13

14 2 3 2 1 1 14 14 14 14

15 2 1 3 1 2 1 1 15 15 15 15

16 2 4 1 2 1 1 16 16 16 16

17 2 4 1 2 1 1 17 17 17 17

18 2 4 1 2 1 1 18 18 18 18

19 2 1 4 2 1 1 19 19 19 19

20 2 5 2 1 1 20 20 20 20
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BEKÖTÉSI RAJZOK			    

1+n vezetékes audio rendszer

1+n vezetékes 2 kapus audio rendszer 
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BEKÖTÉSI RAJZOK

4+n vezetékes audio rendszer

4+n vezetékes több lakásos audio rendszer
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BEKÖTÉSI RAJZOK

4+n vezetékes két kapus rendszer





Az Ön partnere:


